
MY-LINE MICRO
MICRO LIGNE 
DE CONDITIONNEMENT

LES “PLUS” DE MY-LINE MICRO
•  Cette microligne, dont la compacité 

(1900 x 1000 mm hors tout sans options) 
et l’ergonomie ont été particulièrement soignées, 
vise une cadence nominale de 1 000 unités/heure 
(sous condition de produit fi ni et de format), 
ceci avec 1 seul opérateur

•  Cet ensemble peut être associé avec 
votre doseuse et/ou votre poussoir



1820 mm 1700 mm

2300 m
m

NOS SERVICES
• Installation et paramétrage des machines dans vos locaux
• Formation de vos équipes (certifi é Qualiopi)
• Assistance téléphonique assurée par nos techniciens
• Contrat de location
• Contrat de maintenance
• Ventes de pièces détachées

SPÉCIFICATIONS 

Poste de capsulage sous vide vapeur 
pour capsule Twist O� 
Cadence maximale 1 200 pots /h 
(suivant application)
Tension électrique : 400 V + 3 ph + T + N
Puissance électrique : 2 kW
Pression air : 6 bars
Consommation d’air : 3 m3/h 

OPTIONS 

Élévateur de capsules
Détecteur de vide
Contrôleur de vide
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Rue du Conillot 
50400 GRANVILLE
Tél. : +33 (0)2 33 50 23 90
Email : granville@massilly.com

Avenue Tour de Loyre
19360 MALEMORT

Tél. : +33 (0)5 55 23 30 96
Email : malemort@massilly.com

www.massilly-services.com


